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5 kat otopark, 4 kat AVM, 17 kat konut olmak ¿zere toplamda 26 katlēdēr. Yapēnēn y¿ksekliĵi 
temelden ­atēya (asansºr kuleleri d©hil) toplamda 84.60 metredir. Temel taban alanē 7070 m2, 
yapēnēn toplam inĸaat alanē 121.820,12 m2ôdir. A-B-C-D olmak ¿zere 4 bloktan oluĸmaktadēr. 
Yapēda A-B ve C bloklarēnē ayēran 2 adet dilatasyon mevcuttur. 
 
Yapēlan sondajlar sonrasē hazērlanan zemin et¿t raporlarēnda parseldeki zeminin ZB yerel 
zemin sēnēfē ºzelliklerini taĸēdēĵē tespit edilmiĸtir. Deprem anēnda binanēn y¿k¿ sērasē ile 
dºĸemelerden kiriĸlere, kiriĸlerden kolonlara, kolonlardan temele, temelden zemine 
aktarēlmaktadēr. Bu noktada zeminin kaya­ olmasē yapēya statik olarak b¿y¿k bir avantaj 
saĵlamaktadēr.  
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Radye temel ¿zerine inĸa edilen yapēnēn temel y¿ksekliĵi 250 cmôdir. Temelde kullanēlan 
minimum demir ­apē Ï22 S420C ve kullanēlan beton sēnēfē C40ôdēr. Yapēnēn toprak altēnda 
kalan bºlgelerinde 60 cm kalēnlēĵēnda bodrum kat perde duvar imalatē yapēlmēĸtēr. Deprem 
yapēya yatay bir etki yarattēĵē i­in deprem anēnda deprem y¿k¿n¿n ­oĵu bu bodrum kat 
perdeleri ile sºn¿mlenmektedir.  
 
Hem temel hem de perdelerin korozyona uĵramamasē adēna temelden toprak seviyesine 

kadar temel yalētēmē i­in bit¿m esaslē elastik membran, perde yalētēmē i­in bit¿m esaslē elastik 

s¿rme yalētēm malzemeleri kullanēlmēĸtēr. Ayrēca beton dºk¿mleri ºncesi sahaya gelen beton 

transmikserlere BASF Masterlife Wp1200 SGK (su ge­irimsiz katkē)  malzemesi 

katēlmēĸtēr. Dºk¿m esnasēnda oluĸan derzlerde ise ĸiĸen bant imalatē yapēlmēĸtēr. 

Yapēda ­oĵunlukla geniĸlikleri 30x40x50x60 cm olan 550 cm uzunluĵunda perde duvar 
kullanēlmēĸtēr. Perde duvarlar birbirlerine genellikle 60x40 cm kiriĸler ile baĵlanmēĸ olup 
dºĸeme kalēnlēĵē 15 cm ve 20 cm olarak betonarme imalat tamamlanmēĸtēr. Ayrēca yapēda 
tamamen perde duvardan imalatē yapēlan 4 adet ­ekirdek perde mevcuttur. Bu ­ekirdek yapē 
gereĵi bir insanēn omurgasēna benzetilebilir. Yapēda perde duvar ­er­eveli sistem ve kiriĸli 
plak kullanēlmasē deprem ve r¿zg©r y¿klerine karĸē en etkili ­ºz¿md¿r. Ayrēca perde duvar 
sistemi t¿nel kalēp diye tabir ettiĵimiz genelde TOKĶ yapēlarēnda kullanēlan sistemdir. Mevcut 
yapēda t¿nel kalēp kullanēlmasa da d¿ĸey taĸēyēcēlarēn aĵērlēklē olarak geniĸ perdelerden 
oluĸmasē yapēyē davranēĸsal olarak t¿nel kalēp sistemine benzetmektedir. Statik proje 
hazērlanērken AFAD Deprem Haritasēndan alēnan parametreler ile hesap raporlarē 
­ēkartēlmēĸtēr. Aynē zamanda statik projenin uygunluĵu Ķstanbul Teknik ¦niversitesi Ķnĸaat 
Fak¿ltesi ºĵretim ¿yesi Prof. Dr. T¿lay AKSU ¥ZKUL tarafēndan detaylē olarak incelenmiĸ 
ve raporlanmēĸtēr. 

 

 



 



 




















